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UNSERE 
GESCHICHTE

Wir sind ein italienisches 
Unternehmen mit mehr als  
45 Jahren Erfahrung in der  
Planung und dem Bau von 
Lackieranlagen für das Lackieren 
von Metalloberflächen aller Art. 

Nach den ersten Jahren, in denen 
wir nur in Italien tätig waren, 
haben wir in den 80-er Jahren 
damit begonnen, die ersten 
Lackieranlagen in andere Länder 
Europas zu exportieren und unsere 
Stellung auf den internationalen 
Märkten konstant auszubauen.

Gleichzeitig haben wir die 
Organisation unseres familien-
geführten Unternehmens mit 
hochqualifizierten Fachkräften  
im technischen und kommerziellen 
Bereich erweitert.

Aktuell hat unser Unternehmen 
über 80 Beschäftigte und wir 
haben bereits Tausende von 
Lackieranlagen weltweit installiert.

Mit unseren Produktionsstätten, 
Niederlassungen und 
Vertragshändlern an wirtschaftlich 
strategischen Standorten bieten  
wir Kunden aus allen Ländern  
einen hochwertigen und  
kompletten Service.

Unser Unternehmen ist wie eine 
Familie für uns und für uns sind 
Respekt unseren Mitmenschen 
gegenüber, Umweltbewusstsein 
und ein mutiger Blick in die 
Zukunft die Grundsätze, die unser 
Unternehmen prägen.

UNSERE 
ARBEITSWEISE

Wir führen alle Phasen eines 
Projekts direkt selbst durch, 
vom Verkauf über die Beratung 
und Planung bis zur Produktion, 
Installation und Abnahmeprüfung. 

Unser Team geht jedes Projekt mit 
unserem konstruktiven Ansatz an, 
der auf Modularität und Flexibilität 
beruht. 

Die einzelnen Bauteile der Anlage 
werden von uns in Serienfertigung 
hergestellt, um funktionelle 
Anlagen zu bauen, die optimal an 

die Produktionsanforderungen der 
einzelnen Kunden angepasst sind.

Unsere Arbeit ist nicht mit der 
Auslieferung der Anlage beendet. 
Wir bauen eine dauerhafte und 
langfristige Beziehung zu unseren 
Kunden auf und garantieren einen 
hervorragenden AfterSales‑Service:
•	 wartung
•	 fachberatung
•	 ersatzteillieferung
•	 personalschulung

KOMPETENTER 
KUNDENSERVICE

FORSCHUNG UND 
ENTWICKLUNG

GESCHULTES 
PERSONAL VOR ORT

INTERNATIONALE 
GARANTIE

NACHHALTIGKEIT



EURO90
Die automatische und flexible Durchlaufanlage, 
die anhand der Produktivität und der Größe der 
Teile individualisiert werden kann. 

EUROCAR
Eine Lackieranlage mit schrittweisem 
Vorschub, die für das Fördern von schweren 
und sperrigen Teilen geeignet ist.

EUROVERTICAL
Eine vertikale Lackieranlage für das Lackieren 
von extrudierten Profilen, ideal für maximale 
Qualität und Produktivität.

EUROHORIZONTAL
Die Lackieranlage ist mit einem Power & Free 
Förderer ausgestattet, der eine optimale 
Ausnutzung des verfügbaren Raums ermöglicht.

EUROCOMPACT
Die kompakte Durchlaufanlage mit  
Lackierkabine und Einbrennofen.

KOMBY
Eine manuelle und flexible 
Lackieranlage, ideal für das 
Lackieren kleiner Chargen mit 
beliebiger Größe und Form.



ARBEITSZYKLUS

MANUELLES WASCHEN

TROCKNEN IM OFEN

AUFTRAGEN  
VOM LACK

POLYMERISATION  
IM EINBRENNOFEN

ABKÜHLEN

Die Werkstücke, die behandelt werden sollen, werden an den Gehängen in der 
Waschkabine aufgehängt. Ein Bediener entfettet die Werkstücke und spült sie mit 
einer Sprühlanze ab.

Nach dem Waschen der Oberfläche schiebt der Bediener die Werkstücke in den 
Ofen, wo sie ca. 10 Minuten bei 120°C getrocknet werden.

Nach dem Trocknen schiebt der Bediener die Werkstücke in die Beschichtungs-
kabine und trägt den Pulverlack mit einer manuellen Pulverpistole auf die 
Oberfläche der Werkstücke auf.

Anschließend schiebt der Bediener die Werkstücke wieder in den Ofen. Damit der 
Lack aushärtet und an den Oberflächen haftet, muss er im Einbrennofen bei 200°C 
Temperatur für 20 Minuten polymerisiert werden.

Am Ende des Prozesses werden die Werkstücke von Hand oder mit einem 
Gabelstapler von den Gehängen genommen.

Die manuelle Pulverbeschichtungsanlage KOMBY wurde für das Lackieren von Werkstücken mit beliebiger Größe, 
Form und Farbe entwickelt. Der modulare Planungsansatz wurde bei dieser Anlage in vollem Umgang umgesetzt.



KOMBY STANDARD
Komby 3000.pdf

STANDARDKONFIGURATION

KOMBY  
STANDARD

VERFÜGBARER 
WERKSTÜCKTRÄGERDURCHLAUF

MAXIMALE ABMESSUNG 
VOM WERKSTÜCK

IDEALE ABMESSUNGEN DES STANDORTS

BREITE (mm) H (mm) BREITE (mm) LÄNGE (mm) H (mm) BREITE (m) LÄNGE (m) H (m)

KOMBY 2000 2500 3250 2000 2000 2000 5,3 11,5 5

KOMBY 4000 2500 3250 2000 4000 2000 5,3 17,5 5

KOMBY 6000 2500 3250 2000 6000 2000 5,3 23,5 5

KOMBY 8000 2500 3250 2000 8000 2000 5,3 29,5 5

KOMBY 10000 2500 3250 2000 10000 2000 5,3 35,5 5

VORTEILE

MODULARITÄTKOMPAKTES 
SYSTEM

SCHNELLE 
INSTALLATION

FLEXIBILITÄT

Die Standardkonfiguration der Pulverbeschichtungsanlage 
KOMBY umfasst den kompletten Prozess mit Waschen, 
Trocknen, Beschichten und Polymerisation in einem kompakten 
System. Das System der Gehänge, an denen die Werkstücke 
aufgehängt werden, erleichtert das Bewegen der Werkstücke 
in den verschiedenen Phasen der Pulverbeschichtung. 
Ausgehend von der Standardkonfiguration ist eine Steigerung 
der Produktivität der Anlage durch Hinzufügen weiterer Module 
oder Vergrößerung der vorhandenen Module jederzeit möglich.



KOMBY MULTILINEA STANDARD
Komby - ML 3000.pdf

IN OUT

MULTILINE-KONFIGURATION
Die Multiline-Anlage KOMBY 
umfassen einen zentralen 
Brückenkran und einen eigenen 
Belade- und Entladebereich. 
Durch eine Erweiterung mit 
weiteren Modulen (zum Beispiel 
Tunnel für Sprühvorbehandlung, 
Kabine für das automatische 
Pulvern, usw.) garantiert diese 
Anlage für maximale Flexibilität 
beim Pulverbeschichten und 
für eine Qualitätskontrolle der 
Oberflächen.

KOMBY  
MULTILINE

VERFÜGBARER 
WERKSTÜCKTRÄGERDURCHLAUF

MAXIMALE ABMESSUNG 
VOM WERKSTÜCK

IDEALE ABMESSUNGEN DES STANDORTS

BREITE (mm) H (mm) BREITE (mm) LU (mm) H (mm) BREITE (m) LÄNGE (m) H (m)

KOMBY 2000 2500 3250 2000 2000 2000 10 11 5

KOMBY 4000 2500 3250 2000 4000 2000 10 17 5

KOMBY 6000 2500 3250 2000 6000 2000 10 23 5

KOMBY 8000 2500 3250 2000 8000 2000 10 29 5

KOMBY 10000 2500 3250 2000 10000 2000 10 35 5

ZUBEHÖR

AUTOMATISCHER 
BRÜCKENKRAN

STEUERUNGS-
SOFTWARE

ABWÄRTSLIFTE FÜR 
LADEN/ENTLADEN



ININ OUT OUT

KOMBY STANDARD + CARICO-SCARICO
Komby 3000 + Carico-Scarico.pdf
Uguale allo standard ma con aggiunta di due zone per carico / scarico / raffreddamento

KOMBY MULTILINEA - TUNNEL
Komby - ML 3000_c-Tunnel.pdf
Si differenzia dallo standard perchè un tunnel di lavaggio a spruzzo 
sostituisce la cabina di lavaggio manuale

IN OUT

IN OUTIN OUT

KOMBY MULTILINEA - DOPPIO FORNO
Komby - ML 3000_Doppio Forno.pdf
Uguale allo standard, ma con un forno in più.

KOMBY STANDARD SENZA LAVAGGIO
Komby 3000_s-lavaggio.pdf
Lo standard ridotto all’osso, cioè senza il lavaggio

OUT OUTININ

BEISPIEL FÜR ANDERE KONFIGURATIONEN

STANDARDKONFIGURATIONEN

MULTILINE-KONFIGURATION

Die modulare Bauweise erlaubt eine 
Personalisierung der Standardlösungen 
zur Anpassung an die unterschiedlichsten 
Anwendungen, Anforderungen und 
Produktionsumgebungen.

Einige mögliche Varianten (Beispiele).

PULVERBESCHICHTUNGWASCHKABINE

VORBEHANDLUNG

TROCKNUNGSOFEN

EINBRENNOFEN



EUROIMPIANTI SRL 
Via Cavour, 44   37067   Valeggio sul Mincio (VR)   ITALY 

phone +39.045.7950777   /   info@euroimpianti.com

www.euroimpianti.comSPAIN 
Euroimpianti SL   /   Vallirana (BCN)   /   phone +34.938.325083

BRAZIL
Euroimpianti do Brasil LTDA   /   Balneário Rincão SC   /   phone +55.48.34432725

GERMANY
Euroimpianti Deutschland GmbH   /   Donaueschingen   /   phone +49.771.921440

USA
Euroimpianti USA LLC   /   Miami   /   phone +1 954-673-0569

POLAND
Euroimpianti Polska SP. Z.O.O.   /  Bilgoraj   /   phone +48.603.506.026


